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Scheda di dati di sicurezza ACIDO SOLFORICO DILUITO  
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 

 
1. Identificazione della sostanza o della miscela e  della società/impresa  

Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale: ACIDO SOLFORICO >15 % (Olio di vetriolo, acido per batterie) 
Il fornitore deve indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione espressa in 
percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione. 
 
Nome chimico ACIDO SOLFORICO 
Numero EC 231-639-5 
Numero CAS 7664-93-9 
Numero indice 016-020-00-8 
Numero di registrazione REACH 01-2119458838-20-0088 

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscel a e usi sconsigliati 
Usi identificati  

Usi da parte dei lavoratori in ambienti industriali ed usi di altre figure professionali: 

Produzione della sostanza 
Riciclo/Recupero della sostanza 
Campionamento, carico, riempimento, trasferimento, scarico, distribuzione 
Uso della sostanza come intermedio di sintesi di altre sostanze formulazione di miscele e ri-confezionamento 
Uso come: regolatore di pH, flocculante, precipitante, agente di neutralizzazione nella produzione di miscele tipo i 
prodotti di 
pulizia e lavaggio, batterie e processi elettrolitici, reagente di laboratorio 
 
Usi dei consumatori: 
Contenuto nelle batterie 
 
Usi sconsigliati 
Qualsiasi uso che comporti la formazione di aerosol, rilascio di vapore o il rischio di schizzi per gli occhi/pelle a cui 
sono esposti i lavoratori privi di protezioni per le vie respiratorie, gli occhi o la pelle. 
 
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Produttore/Fornitore: 
Ragione Sociale:  BLUTEKNA SRL 
Indirizzo:  VIA DELLE INDUSTRIE, 60 
Località e Stato:  30020 ERACLEA – VE 
   ITALIA 
Recapiti:   Tel 0421 232142 
   Fax 0421 233015 
   Mail info@blutekna.it 
 
Numero telefonico di emergenza: 
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029 
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343 
Istituto Superiore Sanità - Roma Tel. +39 06 49901 
 
2. Identificazione dei pericoli  

2.1 Classificazione della sostanza Ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e ai sensi della Direttiva 67/548 
(DSD): 
 
Classificazione/Indicazioni di pericolo 
Corrosivo per la pelle (cat. 1A) H314 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
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Simboli di pericolo:  C 
Frasi di rischio:   R35 
Identificazione di pericolo: PROVOCA USTIONI GRAVI   
 
Altre informazioni 
Consigli per l'uomo e l'ambiente. L’acido solforico ha un effetto corrosivo sui tessuti umani, con la possibilità di 
danneggiare le vie respiratorie, gli occhi, la pelle e l'intestino. Effetti ambientali potrebbero verificarsi su scala locale a 
causa del pH. 
 
2.2 Elementi dell’etichetta Etichettatura ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP) 
Pittogrammi relativi ai pericoli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corrosione (GHS05) 
 
Indicazioni di pericolo: H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
Consigli di prudenza: P260  Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol 
   P264  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
   P280  Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso 
 
   P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito 
   P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente  
     per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
     Continuare a sciacquare 
   P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
     dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
     pelle/fare una doccia 
   P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e 
     mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione 
 
   P310  Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 
   P405  Conservare sotto chiave 
   P501  Smaltire il prodotto/recipiente in aziende autorizzate al riciclo o allo 
     smaltimento di rifiuti 
2.3 Altri pericoli 
Criteri PBT/vPvB: La sostanza non si ritiene essere persistente, bioaccumulabile né tossica (PBT) Altri pericoli: Non noti 
 
 
3. Composizione/Informazione sugli ingredienti  

Denominazione       Classificazione 
ACQUA 
N° Cas 7732-18-5 
N° CE 231-791-2 
 
ACIDO SOLFORICO      C R35; GHS05/ H314 
N° Cas 7664-93-9 
N° CE 231-639-5   
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
4. Misure di primo soccorso  

Occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente il 
medico. 
Pelle: togliere gli indumenti contaminati e fare la doccia. Chiamare subito il medico. Lavare separatamente gli 
indumenti 
contaminati prima di riutilizzarli. 
Inalazione: portare il soggetto all'aria fresca; se la respirazione cessa o è difficoltosa praticare la respirazione artificiale. 
Chiamare immediatamente il medico. 
Ingestione: chiamare immediatamente il medico. Non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia 
espressamente autorizzato dal medico. 
 
 
5. Misure antin cendio  

Adatti: Qualsiasi mezzo di estinzione, comunque adeguato alle circostanze (ad esempio, in caso di incendio con 
fuoriuscita di prodotto non usare acqua ma anidride carbonica o agente secco) 
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Il prodotto non è infiammabile e non supporta la combustione. Allontanarsi dai contenitori e raffreddarli con acqua da 
posizione protetta. Il prodotto reagisce con la maggior parte dei metalli producendo gas idrogeno esplosivo e ossidi di 
zolfo. L’acido solforico si dissocia prontamente in acqua componendosi in protoni idratati e ioni zolfo. 
 
In caso di versamenti o scarichi incontrollati in corsi d'acqua si devono immediatamente informare le preposte autorità 
locali (ad esempio Agenzia per l’Ambiente, AUSL, ecc.). Raccogliere (asciugare) con materiali inerti e non combustibili, 
poi sciacquare la zona con acqua. La sostanza raccolta va conservata in recipienti a tenuta ermetica e consegnata per 
lo 
smaltimento secondo le normative locali. Mezzi protettivi per il personale antincendio: maschere facciali antigas con 
filtro 
universale oppure autorespiratori. 
 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale  

Evitare la formazione di aerosol e la dispersione dovuta al vento. Assicurare adeguata ventilazione. Evitare il contatto 
con occhi, pelle e indumenti. Usare idonei dispositivi di protezione. 
Evitare che il materiale vada in acque di superficie o in sistemi fognari. Non scaricare direttamente in una fonte 
d'acqua. In caso di fuoriuscita accidentale o di dispersione nelle fognature o nei corsi d'acqua, contattare le autorità 
locali. 
Per il recupero o lo smaltimento aspirare o pulire e mettere in opportuni contenitori etichettati. Pulire l'area interessata 
con una grande quantità di acqua. Evitare la dispersione al vento. Tracce residue si possono spazzare via. Nel caso si 
volesse neutralizzare la sostanza, utilizzare con cautela carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, idrossido di sodio. 
 
7. manipolazione e stoccaggio  

 
 
 
 
Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali 
adatti 
 
 

Misure/precauzioni tecniche: 
Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Evitare la formazione di aereosol e la dispersione dovuta al vento. 
Evitare la contaminazione da qualsiasi fonte ed i materiali incompatibili. Pulire con cura l’equipaggiamento usato prima 
di effettuare manutenzioni o riparazioni. 
Igiene generale: Non portarsi le mani agli occhi durante l’uso. Non mangiare, bere o fumare nelle zone di lavoro. 
Togliere gli indumenti contaminati ed i dispositivi di protezione prima di entrare in aree destinate all’alimentazione. 
Togliere con 
cura gli indumenti potenzialmente contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. 
Lavare mani, braccia e viso dopo aver toccato prodotti chimici, prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine 
del periodo di lavoro. 
 
Misure tecniche / Modalità di stoccaggio: 
Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben 
ventilato. Tenere il prodotto lontano da calore (<40°C), dalla luce solare diretta, lontano dai materi ali incompatibili 
(alcali ed ossidanti).  Materiali adatti all’imballaggio: contenitori in plastica  
 
Ulteriori informazioni: 
Il prodotto è stabile ma può essere corrosivo per i metalli 
Non congelare 
Nel caso si usassero contenitori metallici, assicurarsi che siano protetti all’interno contro la corrosione. 
 
 
8.  Controllo dell’esportazione / protezione indivi duale  

Parametri di controllo 
Valori limite di esposizione professionale regolamentati: 
Componente:  Acido solforico  
Valori TLV:  TWA (8 ore) 
   STEL (15min) 
Parametri di controllo: 0,05 mg/m³ 
   0,1 mg/m³ 
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Forma di  esposizione: Recente Nebbia di aerosol gas 
Ulteriori informazioni 
STEL e TWA sono stati raccomandati del Gruppo Scientifico Esperto sui Limiti di Esposizione Occupazionali nel 1994 
Valori limite di esposizione per lavoratori e consumatori (a seguito della valutazione della sicurezza chimica eseguita) 
Modello di esposizione 
 
 
9.  Proprietà chimiche / fisiche  

Colore:    Incolore o leggermente bruno 
Odore:    Inodore 
Stato Fisico:   Liquido 
Solubilità:   Completa in acqua 
Punto di ebollizione: 111°C 
Punto di fusione:   -57°C 
Punto di infiammabilità:  Non infiammabile e non combustibile 
Pressione di Vapore: 15,73 hPa 
Punto di congelamento:  -88°C 
Altre caratteristiche:  Agente ossidante 
Esplosività:   non esplosivo 
Coefficiente di ripartizione: 
 nottanolo/acqua:  N.D. 
pH:    <1 
Tensione di vapore:  N.D. 
Peso molecolare:   98,07 
 
10.  Stabilità e reattività  

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di 
incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi per la salute. 
L'acido solforico e' un forte ossidante e reagisce violentemente con combustibili, riducenti, acqua, basi e composti 
organici. 
Corrode gli abiti, il legno. Il comportamento verso i metalli dipende dalla sua concentrazione. 
 
11.  Informazioni tossicologiche  

Il prodotto è corrosivo e provoca gravi ustioni e vescicolazioni sulla pelle che possono comparire anche 
successivamente 
all'esposizione. Le ustioni causano forte bruciore e dolore. A contatto con gli occhi provoca gravi lesioni e può causare 
opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio.Gli eventuali vapori sono caustici per 
l'apparato respiratorio e possono provocare edema polmonare i cui sintomi diventano manifesti, a volte, solo dopo 
qualche ora. 
I sintomi di esposizione possono comprendere sensazione di bruciore, tosse, respirazione asmatica, laringite, respiro 
corto, cefalee, nausea e vomito.  L'ingestione può provocare ustioni alla bocca, alla gola e all'esofago; vomito, diarrea, 
edema, rigonfiamento della laringe e conseguente soffocamento. Può avvenire anche perforazione del tratto 
gastrointestinale. 
 
12.  Informazioni ecologiche  

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità 
competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 
 
13.  Considerazioni sullo smaltimento  

Rifiuti da residui: 
Conformemente ai regolamenti locali e nazionali derivanti da disposizioni comunitarie, smaltire in discarica o incenerire. 
Codice CER: 06 01 01, rifiuto pericoloso; per piccole quantità si può utilizzare un agente neutralizzante  
Rifiuti dal prodotto: Valutare la possibilità di un reimpiego della sostanza. Non scaricare nella fognatura. Non contaminare 
stagni, corsi d'acqua o canali con la sostanza o i contenitori usati. Tutti i rifiuti contaminati devono essere trasformati in un 
impianto per il trattamento di acque reflue industriali o urbane che comprenda entrambi i trattamenti primari e secondari. Il sito 
deve avere un piano di emissioni per assicurare che adeguate garanzie sono in atto per minimizzare 
l'impatto di rilasci saltuari. 
Contenitori I contenitori devono essere puliti in modo adeguato prima di essere riutilizzati o eliminati come rifiuto secondo le 
norme regionali o nazionali derivanti da disposizioni comunitarie. Si raccomanda di non eliminare l’etichetta finché il 
contenitore non sia stato adeguatamente ripulito. 
1 
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14.  Informazioni sul trasporto  

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni 
dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli 
imballaggi originali e,  comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non 
suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono 
aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dalla materia e sulle eventuali procedure da adottare nel 
caso si verifichino situazioni di emergenza. 
 
Numero ONU 
ONU 2796 
 
Nome di spedizione dell’ONU 
Trasporto via terra (ADR/RID) ACIDO SOLFORICO ( ACIDO SOLFORICO ) 
Trasporto via mare (IMDG) SULPHURIC ACID ( SULPHURIC ACID ) 
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) SULPHURIC ACID ( SULPHURIC ACID ) 
 
- Trasporto stradale o ferroviario: 
Classe ADR:   8 
Gruppo Imballaggio:  II 
Numero UN:   1830/2796 
Etichetta:   8 
 
Nr. Kemler:  80 
Nome tecnico: Acido Solforico (titolo minore del 51%) 
 
- Trasporto marittimo: 
Classe IMO:   8 
Numero UN:   1830/2796 
Packing Group:   II 
EMS: 8-06 
Proper Shipping Name:  Sulphuric Acid, solution <51% 
 
- Trasporto aereo: 
IATA:    8 
Numero UN:   1830/2796 
Packing Group:   II 
Label:    8 
Quantità massima:  30 Lt. 
Quantità massima:  1 Lt. 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione  

Simbolo di pericolo per la salute: 
 

C CORROSIVO 
 
- R35 PROVOCA GRAVI USTIONI. 
- S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E 
ABBONDANTEMENTE CON 
ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO. 
- S30 NON VERSARE ACQUA SUL PRODOTTO. 
- S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI 
OCCHI/LA FACCIA. 
- S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL 

   MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). 
Contiene: 
ACIDO SOLFORICO 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti 
I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria a patto che i 
risultati della valutazione dei rischi dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e che le misure previste dall'articolo 72-quinquies comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002 
sono sufficienti a ridurre il rischio. 
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16. Altre informazioni  

 
Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda: 
- R35 PROVOCA GRAVI USTIONI. 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXVIII adeguamento tecnico) 
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
 
Nota per l’utilizzatore: 
le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima 
versione. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del 
prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria 
responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi 
impropri. 
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